Product: HP 2210 m/ 2310 m/ 2710 m LCD Monitor 

Fold: no fold 


Document: QSP-BACK Part number: 594283-001 




Color FRONT: CMYK 

Flat size: 24.13 x 13.86" (613 x 352 mm) 

Color BACK: Black 

Finished size: 24.13 x 13.8 6" (613 x 352 mm) 


FRONT file name: 22-23-2710m QSP 594283-002 FRONT.eps; 22-23-2710m QSP 594283-002 FRONT.pdf 

BACK file name: 22-23-2710m_QSP_594283-002_BACK.eps; 22-23-2710m_QSP_594283-002_BACK.pdf 


JUMP2 GROUP 
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Optimum Resolution : 


English 

Press (S) to turn on monitor. Press Auto to automatically adjust display 
settings. Press Source to select video input. Press _)) to adjust volume. 

Refer to the CD for setup, drivers, and software. 

Monitor HDMI/DVI connector and cable are included on select models 
only. Your PC must have an HDMI/DVI-compliant graphics card. HDMI 
sends audio and video with the same connection. 

Francois 

Appuyez sur (3) pour allumer le moniteur. Appuyez sur Auto pour 
regler automatiquement les para metres cTa 幵 ichage. Appuyez sur 
Source pour selectionner I'entree video. Appuyez sur <)) pour 
regler le volume. 

Reportez-vous au CD pour「installation, les pilotes et le logiciel. 

Le cable et le connecteur HDMI/DVI du moniteur sont inclus avec 
certains modeles seulement. Votre ordinateur doit avoir une carte 
graphique compatible HDMI/DVI. Les transmissions HDMI font passer 
les signaux audio et video dans la meme connexion. 

Espanol - Lea esto - 

Presione (3) para encender el monitor. Presione Auto para ajustar la 
configuracion de pantalla automaticamente. Presione Source (origen) 
para seleccionar el origen de la serial de video. Presione 一)） para 
justar el volumen. 

El Cd incluye las isntrucciones de instalacion, controladores y software. 

El cable y el conector HDMI/DVI del monitor se incluyen unicamente en 
algunos modelos. Su PC debe contar con una tarjeta grafica compatible 
con la tecnoloqia HDMI/DVI. El conector HDMI envia audio y video en 
una misma conexion. 

Deutsch 

Zum Einschalten des Monitors drucken Sie auf ®. Drucken Sie auf 
Auto zur automatischen Anpassung der Anzeigeeinstellungen. Drucken 
Sie aut wuelle , um die Videoeingabe auszuwahlen. Drucken Sie 
auf _)) zum Einstellen der Lautstarke. 

Auf der CD finden Sie Infos zur Installation, Treiber und Software. 

Monitor-HDMI/DVI-Anschluss und -Kabel sind nur bei ausgewahlten 
Modellen im Lieferumfanq enthalten. Ihr PC muss uber eine HDMI/DVI- 
kompatible Grafikkarte verfugen. HDMI ubertragt Audio- und Video- 
daten mit dem gleichen Anschluss. 

Nederlands 

Druk op (S) om de monitor in te schakelen. Druk op Auto om de 
beeldscherminstellinqen automatisch aan te passen. Druk op Source 
om de video-invoer te selecteren. Druk op _)) om het volume 
aan te passen. 

Raadpleeg de cd voor de installatie, stuurprogramma's en software. 

De HDMI/DVI-aansluiting en -kabel voor de monitor worden alleen bij 
bepaalde modellen geleverd. De computer moet zijn uitgerust met een 
HDMI/DVI-compatibele grafische kaart. HDMI verzendt audio en video 
via dezelfde verbinding. 
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Portugues do Brasil 

Pressione (S) para ligar 0 monitor. Pressione Auto para ajustar 
automaticamente as configura(；6es de exibi(；ao. Pressione Source para 
selecionar a entrada de video. Pressione _)) para ajustar 0 volume. 

Consulte 0 CD para configuragao, drivers e software. 

〇 conector HDMI/DVI do monitor e 0 cabo sao fornecidos somente 
com alguns modelos. Seu computador deve ter uma placa de video 
compativel com 0 padrao HDMI/DVI. O HDMI envia audio e video 
pela mesma conexao. 

Portugues 

Prima © para ligar 0 monitor. Prima Auto para ajustar automatica¬ 
mente as denni(；6es de visualiza(；ao. Prima Fonte para seleccionar a 
entrada de video. Prima _)) para ajustar 0 volume. 

Utilize 0 CD para proceder a configura(；ao e obter 
controladores e software. 

A ficha e 0 cabo HDMI/DVI para 0 monitor sao fornecidos apenas nos 
modelos seleccionados. 〇 seu PC tem de ter uma placa grafica 
compativel com HDMI/DVI. 〇 HDMI emite audio e video atraves da 
mesma liga(；ao. 

Italiano 

Premere (S) per accendere il monitor. Premere Auto per regolare 
automaticamente le impostazioni dello schermo. Premere Sorgente 
per selezionare I'inqresso video. Premere 咖 per regolare il volume. 

Fare riferimento al CD per I'nstallazione, i driver e il software. 

II connettore e i cavi per il monitor HDMI/DVI sono forniti solo con 
alcuni modelli. II PC deve disporre di una scheda grafica compatibile 
con HDMI/DVI. L’HDMI invia audio e video utilizzando la medesima 
connessione. 

Dansk 

Tryk pa (S) for at taende for skaermen. Tryk pa Auto for at justere 
sksermindstillinger automatisk. Tryk pa Source for at vaelge videoind- 
gang. Tryk pa _)) for at justere lydstyrken. 

Opssetningsprogram, drivere og software findes pa cd’en. 

HDMI/DVI-skaermstik og -kabel folger kun med visse modeller. Din pc 
ska I have et HDMI/DVI-kompatibelt grafikkort. HDMI sender lyd og 
video med den samme forbindelse. 

Norsk 

Trykk pa (3) for a sla pa skjermen. Trykk pa Auto for a automatisk 
justere skjerminnstillinger. Trykk pa Source for a velge videoinngang. 
Trykk pa <)) for a justere volumet. 

Se CD-en for oppsett, drivere og programvare. . 

HDMI/DVI-kontakt og -kabel for skjerm folger kun med enkelte modeller. 
PC-en ma ha et HDMI/DVI-kompatibelt grafikkort. HDMI sender lyd og 
video med samme tilkobling. 

Svenska 

Sla pa monitorn genom att trycka pa (3). Justera visningsinstallnin- 
garna genom att trycka pa Auto . Valj videoingang qenom att trycka 
pa Source . Tryck pa _)) for att juste ra volymen. 

Se cd-skivan for installationsprogram, drivrutiner och prog ram vara. 

HDMI/DVI-anslutninq och -kabel medfoljer endast vissa modeller. 

Datorn maste ha ett HDMI/DVI-kompatibelt grafikkort. HDMI skickar ljud 
och video med samma anslutning. 

Suomi 

Kytke nayttoon virta painamalla ®. Saada nayttoasetukset automaat- 
tisesti painamalla Auto . Valitse videotulo painamalla Source . Saada 
aanenvoimakkuutta painamalla _)). 

Katso CD:lta tietoja asetuksista, ohjaimista ja ohjelmistosta. 

Nayton HDMI/DVI-liitin ja kaapeli toimitetaan vain tiettyjen mallien 
mukana. Tietokoneessa on oltava HDMI/DVI-yhteensopiva naytono- 
hjain. HDMI lahettaa aanen ja videon samasta liitannasta. 


192 Ox 1080 @60Hz 


Polski 

Nacisni| przycisk ®, a by wtqczyc monitor. Nacisnij przycisk Auto 
(Automatyczny), a by automatycznie dostosowac ustawienia 
wyswietlania. Nacisni| przycisk Source (Zrodto), a by wybrac we|scie 
wideo. Nacisnij przycisk _)), a by dostosowac gtosnosc. 

Instalator, sterowniki 1 oprogramowanie zamieszczono na dysku CD. 

Ztqcze i przewod HDMI/DVI do podtqczenia monitora sq dotqczane 
tylko do niektorych modeli. Komputer musi bye wyposazony w kart 穿 
grafieznq zgodnq ze standardem HDMI/DVI. W technoloqii HDMI 
sygnat audio i video jest wysytany przez to samo ztqcze. 

Cestina 

Pro zapnuti monitoru stisknete ©. Pro automaticke uproven 1 
nastaveni displeje stisknete tlacitko Auto . Pro vyber vstupu video 
stisknete tlacitko Source . Pro upravu hlasitosti stisknete <)). 

Instalace, ovladace a software viz CD. 

Konektor a kabel HDMI/DVI a kabel jsou k dispozici pouze pro 
vybrane modely. Vas pocftac musf mit nainstalovanou grafickou kartu 
kompatibilni s rozhranim HDMI/DMI. HDMI vysila audio a video signal 
pomoci stejneho pripojeni. 

Slovencina 

Aby ste vypli monitor, stlacte ®. Aby ste automaticky upravili nastave- 
nia displeja, stlacte Auto . Aby ste zvolili zdroj video, stlacte Source . 
Pre nastavenie hlasitosti stlacte 疇)). 

Pre softver, ovladace a uvodne nastavenie sa odvolajte na 
instalacne CD. 

Konektor a kabel HDMI/DVI su prilozene iba k vybranym modelom. 
Pocitac musf byt’ vybaveny HDMI/DVI kompatibilnou grafickou kartou. 
HDMI prenasa zvuk a video v jednom pripojeni. 

PyCCKHM 

HaXMMTe ( 0 ) flfl 5 l BKflHDMeHMJI MOHMTOpa . HaXMMTe Auto , MTo 6 bl 
aBTOMOTkiHecKki HacTpokiTb napaMeipbi oio 6 paxeHki 5 i . HaxMme Source 
Bbi 6 opa BMfleoBxofla . HaxMkue 衊 )） flri 5 i HacipoPiKM rpoMKOdki 
3ByKa. 

1/lHCTpyKLiMM no HaerpoMKe, flpaHBepbi m nporpaMMHoe o6ecneyeHkie 
3anncaHbi Ha npkinaraeMOM KOMnaKT-flMCKe. 

HDMI/DVI -pa3"beM m Ka6enb MOHmopa npnnaraKDTC5i TonbKO k 
onpefleneHHbiM MOflen5iM. Bam KOMnbHDTep flonxeH 6biTb ochci 叫 eH 
rpac()MMecKMM aflamepoM, coBMecTMMbiM c HDMI/DVI - pcnteMOM. ripn 
ncnonb30BaHMM MHTepc()eMca HDMI ayflMO m BMfleo HHc()opMauM5i 
nepeflaeTC5i npn noMomki oflHoro m to「o xe coeAMHeHM5i. 
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Turkce 

Monitoru agmak ign ® dugmesine basin. Goruntu ayarlarmi otomatik 
olarak ayarlamak i^in Auto (Otomatik)'ya basin. Video qirisini segmek 
i(；in Source (Kaynak)'a basin. Ses seviyesini ayarlamak ign _)) 
dugmesine basin. 

Kurulum, suruculer ve yazilim ign CD'ye ba^vurun. 

Monitor HDMI/DVI konektoru ve kablosu yalmzca belirli modellerle 
birlikte verilir. Bilgisayarinizm HDMI/DVI uyumlu bir grafik karti olmasi 
gerekir. HDMI aym baglantiyla ses ve video gonderir. 


Bahasa Indonesia 

Tekan (S) untuk menyalakan monitor. Tekan Auto agar tampilan 
diatur secara otomatis. Tekan Source (Sumber) untuk memilih input 
video. Tekan _)) untuk menqatur volume suara. 

Baca petunjuk dalam CD mengenai pemasangan, driver, dan peranq- 
kat lunak. 

Kabel dan konektor HDMI/DVI monitor disediakan pada model tertentu 
saja. Komputer Anda harus dilengkapi kartu grafis yang kompatibel 
dengan HDMI/DVI. HDMI menqirim audio dan video dalam satu 
sambungan. 

日本語 

モニター の電源を入れるには®を押します。ディスプレイの設定を自 
動調整するには Auto を押します。ビデオ入力を選択するには Source 
を押します。音量を調節するには <) を押します。 

セットアップ、ドライバー、およびソフトウェアについては CD を参照して 
ください。 

モニタの HDMI/DVI コネクタおよびケーブルは、一部のモデルにのみ 
同梱されています。お使いのコンピュータに HDMI/DVI 対応の 
グラフィックスカードが取り付けられている必要があります。 

HDMI ではオーディオ信号とビデオ信号が同じケーブルで送信され 
ます 。 

赴号叫 

里 M 詞曼ヲ1司培®句:年曼午晉4と晉司1叫智 S 咅 
ス } 吾立呈3：省許司せ Auto (ス 1* 吾)曼午晉3 
せ到許司培 Source (企と)曼午晉 M 钟.署晉咅3：省許司培咖 
咅午吾 M 钭. 

智ヌ1,三斗叫刮契企三巨钊4 CD 曼咎王許召ス1立. 

HDMI/DVI 玥吗司契刊叫昙芒ゼ芎 2.1^1 ^匁舍し 14. 

PC 叫1 HDMI/DVI 直咎ユ珅马ヲ1•三外毛 N 砵 HDMI 芒吾省 
赴适省叫ス 1仝4仝契叫^曼苟香' 

简体中文 

技®可打开显示器。按 Auto (自动）可自动调节显示设置。按 
Source (来源）可选择视频输入。按中可调节音量。 

有关安装程序、驱动程序及软件，请查看 CD 光盘。 

仅部分型号的显示器附带有显示器 HDMI/DVI 接口和电缆。您的电脑 
必须装有与 HDMI/DVI 兼容的显卡。 HDMI 通过同一种连接发送音 
频和视频。 

繁體巾文 

按下®以開啟顯示器。按下 [ Auto ] (自動）以自動調整顯示器 
設定。按下 [ Source ] (來源）以選擇視訊輸入來源。按下咖以 
調整音量。 

請參閱 CD ，取得設定、驅動程式以及軟體的資訊。 

僅有部分型號的電腦會隨附 HDMI/DVI 顯示器接頭與連接線。您的 
電腦必須具備與 HDMI/DVI 相容的圖形卡。 HDMI 會使用同樣的連 
線傳送音訊與視訊。 
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